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INTRODUCCION

La revision de este documento se llevo & cabo ante In necesidad de sctuslizar su redaccién
¥ su estructuracion para o cual se tomo conio base la norma 1SO 2143: 1961. La modificacién
-hbpcmnuuuﬂmdn-hbddrﬁcﬁvoqhdomdmm”quhm
anterior, indicaba el uso de una soltcién de Gcidd nitrico, mientras que la actual emplea
doldo sulfirico con fluoruro de potasio an solucién, en correspondencia con le norma 1SO
Este ansayo se basa en el hgoho de gue uns capa de 6xido no sellado es porosn y absorbe
faclimente los colorantes; por el contrario, la porosidad de une capa bien sellada disminuye
hasta tal punto que no presents capacidad absorbente a los colorantes

Esta método es cualitativo y en cascs de discrepancia deben usarse métodos cuantitativos
como los indicados en las normas 1SO 2632 o ISO 3210, hasta tanto oxistan las normas IRAM
equivalentes,

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

1.1 bubhmmmdn:uwnmhmwummhmde'MOm
por el anodizado del alu , por estimacién de Ia pérdida de poder absorbente en el ensa~
¥o con la gota colorante. :
1.2 Este método no es aplicable a las capas anodizadas siguientes:

a)  efectuadss en aleaciones que contengan més que 2 g/100 g de cobre 6
& g/100g de siliclo;

1)) selladas por el proceso dal dicromato de potasio;
o) gue posean una lerminacion espacial como ser barnizado, acaitado, oncerado,
mo

d)  que sean de una coloracién muy cscura;
e) que tengan menos que 3 ym de aspesor.

!

* Corresponde a la revigién de la norma IRAM 80009; 1876.

had Corresponde a la Clase Nacional de Abastecimiento asignada por el Servicio Naclonal
de Catalogacién dependients del Ministario de Defensa.
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2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones, las cuales, madiante su cita
en el texto, se transformen en prescripoiones vélidas para la presente norma IRAM. Las
ediciones {ndicadas eran las vigentes en ol momento de su publicacién. Todo documento es
susceptible de ser revisado y las que realicen scuardos basados en esta norms 89
deben esforzar pare buscar la de aplicar sus ediciones més reclentes.

Los organismos (nternacionales de normalizacitn y el IRAM, mantienen registros aotualiza-
dos de sus normas. RN

IRAM 21301: 1991 - Drogas pare andlisis - Acido sulftrico (H.8O,).
IRAM 21322: 1682 - Drogas ”m-:ﬁ:.wp‘um ,
andlisis -

xmnmzlmstmz-pm sxido de sodio.
IRAM 60001: 1894 - Anodizacién del aluminio y sus alesciones - Vocabulario.

§ FUNDAMENTO

3.1 Acciin de un &cido sobre un drea desongrasada de la probeta. Observacién de la colo-
rucién obtenids después de la aplicacion de un colorente.

4 REACTIVOS ,

4.1 Se usan sdlo reactivos de reconocido grado ansiitioc y sgua pare andlisis. Las solucio-
nes dcidas indicadas en 3.1.1. y 3.1.2 pueden sar usadas igualmente para cualquier ensa~
yo, emplesndo gots colorante por raxones de seguridad es preferible la Indicads en 3.1.2.
4.1.1 Soluciones dcidas

NOTA:  Estes solucionsé deben almacenarse sn reciplentes de material resistents al
Acido hexafluorosilicico (fluurosilicico) y manipularse con cuidado.

4.1.2 Soluciém dcida A

25 mi de dcido sulfdrico (IRAM 21301) ( g, =1,84 g/ml) ¥
10 g de fluoruro de potasio p.a. por litro.de solucién, .
3.1.3 Soluciin B

25 ml de dcido hexafluorosilicico p.a. (H SiF )
{ @z =1,29 g/ml) por ltro de solucién. '

4.2 Soluciones colorantes
4.2.1 Solucién colorants A
Se prepara una solucién acucsa de Azul Aluminio 2LW p.a, de § ﬁl {colour Index Mordant

Blue 69), ajustada a un pH de 5 ¢ 0,5 con dcido sulfirico o con o de sodio (IRAM
21336) .
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Descargado of 200806 Licancin monousuanio Prohiblde sy Coplaso y Uto en redes



PR AOSOE BEATY AMNC NORMA IRAM 60009: 1994

4.2.2 Bohuoién colorants B S N e

Se prepam una solucién acucsa de Rojo Sanodal B3LW p.a.de 10 g/1, ajustads & un pH de
5,7 £ 0,5 con dcido sulfdrico o con de sodio.

NOTA: uprmuda:;d-h-wtudom debe efectusrse & Ia tomporatura de 23°C ¢ 2°C.

§ PROBETAS DE ENSAYO '

El ensayo se efectfin usando normalmente articulos de producalén, El uso de especimenes

preparados especialmente, aunque sesn obtenidos bajo condiciones similares s ls de los

articulos de produccién, puede arrojar resultados arréneos.

6 PROCEDIMIENTO

8.1 s.dmnpu-hmpcrnchnmnynrconunnpddn {mpregnado en acatona. Se lava

con , 5 peca y se limita sproximadamente 1 cm’ de la superficie sometida el ensayo con
-ﬁ.utmtnuwnmtmeomnnMdm(m)

6.2 Se aplicn uns gota de cualquiers de las soluciones dcidas A o B Indicadas en 4.1 de

modo que cubran la superficle limitada, a eproximedamente 23°C, y se defa actuar durante

1 min exactamenta.

6.3 Se lava ls zona tretads, se seca y a continuacién se aplica alguna de las soluciones

coloruntes A o B indicadas en 5.2 cubriendo Ia 2one trateda anteriormente con la solucién

fcide y se deja actuar durante 1 min.

6.4 Se lava con agua abundante la superficie tratada y luego se frota con la ayuds de un

&lgodon o egponje himeda usando un abrasivo suave (carbonato de magnesio o equivalente)

durante aproximadamente 20 s. Se enjusga y so socs.

8.5 Se examina ¢l drea ensaynda y se evalia la intensidad de la mancha residual por com-

parecién con los patrones ilustrativos indicados en el Anexo.

7 EXPRESION DE RESULTADOS

La pérdida de absorbente se expresa de acuerdo con la clasificacién que se indica en
el anexo, Ia intensidad de la mancha con &l valor numérico correspondiente,

NOTA: Los valores 0 y 1 se consideran aceptables. El valor 2, mediando convenio
previo, podrd considerarse como aceptable cuando su uso en atomdsferas no
agresivas permita su utilizacién.

8§ INFORME DEL ENSAYO

8.1 El informe del ensayo debe incluir la Informacién siguients:

a) Is mencién de eata norma: IRAM 80909: 15984;
b) el tipo de espécimen de enseyo usado;
c) €l tipo de anodizudo (ds ser posible);

Licanciaoo por IRAM a F D M. sn: D= Mame. Alfvedo Cangs Ovoen 0001154201824 TE0998 anl 20000612
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ANEX0
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE LA GOTA DE COLORANTE

Azul Marino Rojo Sanodal Intensidad de la | Pérdida del poder
21w B3LwW huella absorbente
5 nula
4 muy débil
3 débil
2 media
1 fuerte
0O total
ladka poe l%‘nr,'lai' LP st De Mante. Alfredo Car rden D001 152201824765 998 gel 20000812
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Axul sluminio
2Lw

Rojo senodal
B3Llw

Intensidad de Is huella
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